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Lentes 2 Mega-Pixel

ACCESORIOS

Resolución (RGB)

Sistema de Video

Fuente Alimentación

Entrada de Video

Temperatura

Angulo Visión

Rango de Contraste

Brillo

Peso    

Dimensiones (mm)

3.5” TFT Color LCD
960 x 240

Video In x1 (A/V In connector)
PAL/NTSC

DC power out x1
(Support CCD camera of power source / Max. 

electric currency 350mA)
3 Led

Power IND=Red
Charging IND=Red

12V Out=Red
OSD Power

Built-In rechargeable Lithium battery: 3.7V
1600mA

External power: DC 5V 1.0A Adapter

0°C ~ +60°C
93(L) x 75(W) x 40(H)

150g

Display

Interface

Power Source

Dimensio



MONITOR TFT

ACCESORIOS

Monitor TFT  Digital

Resolución (RGB)

Sistema de Video

Fuente Alimentación

Entrada de Video

Temperatura

Angulo Visión

Rango de Contraste

Brillo

Peso    

Dimensiones (mm)

ULTRA DELGADOULTRA DELGADO

CCTV TFT LCD 3.5  MONITOR 
ITH NETWORK TESTER

M-35B

3.5” TFT Color LCD
960 x 240

Video In x1 (A/V In connector)
PAL/NTSC

DC power out x1
(Support CCD camera of power source / Max. 

electric currency 350mA)
3 Led

Power IND=Red
Charging IND=Red

12V Out=Red
OSD Power

Built-In rechargeable Lithium battery: 3.7V
1600mA

External power: DC 5V 1.0A Adapter

0°C ~ +60°C
93(L) x 75(W) x 40(H)

150g

Display

Interface

Power Source

Dimensio



ACCESORIOS

Fuentes de 9 6 Canales



ACCESORIOS

Accesorios CCTV



SDI-REP-2:
1CH to 2CH SDI Distributer / Repeater

SDI-REP-1:
1CH HD-SDI Repeater 

SDI-HDMI+L:
HD-SDI to HDMI + Loop Out 

SDI-HDMI:
HD-SDI to HDMI

In  line with our vision of offering a full solution of HD-SDI products to our clients, we have created a 
range of accessories to fit a variety of HD-SDI installations. All Provision ISR HD-SDI accessories are 
tested to ensure the highest quality and performance, as we perfectly understand the importance of 
reliable accessories that will serve you through time. 

Series

HD-SDI ACCESSORIES



ACCESORIOS

Surge Protectors

Power over Coax

Power Accessories



Formato compatible PAL, NTSC, SECAM
Banda de transmisión de señal 0-6 MHz

Distancia de transmisión 300m / 900m con cable UTP 
Categoría 5

Anti interferencias >60dB

Conector entrada de vídeo BNC-M, Impedancia: 75 
Ohmios

Conector salida de vídeo
Terminales de tarjeta de línea 

fijados. Impedancia: 50 
Ohmios

Protección entrada de vídeo 2KV (común-modo) 10/700us 
(IEC6100-4-5, IEC6100-4-2)

Protección salida de vídeo 10/700us (IEC6100-4-5)
ESD 6KV (descarga eléctrica), 

8KV (descarga estática)
MTBF >50.000 H

Medidas 35 x 205 x 20mm con 
volumen BNC

Material ABS
Color Negro

Temperatura operativa -20ºC a +70ºC
Humedad 0-95% no condensada

Temperatura almacenamiento -40ºC a +150ºC
Materiales Cumple norma K2K
Medidas 122 x 86 x 30mm

CE, ROHS CE, ROHS
Productos no dañinos al medioambiente ROHS

ACCESORIOS



Model : PTR-103V-

Specifications suject to change without notice.

PTRPTR 10101 3V3VPTR-103V

PTR-103V

Compatible con: PAL, NTSC, SECAM
Banda de 

transmisión de 
señal: 

0-6 MHz

Protección 
contra 

interferencias
>60dB

Atenuación <1.5dB

Conector de 
vídeo

1 BNC-M, 
Impedancia: 75 

Ohmios

Conector cable 
UTP

Regleta de 
terminales. 

Impedancia: 100
Ohmios

Protección 
entrada de 

vídeo (como 
transmisor)

2KV (común-modo) 
10/700us (IEC6100-

4-5) 

Protección 
salida de vídeo 

(como 
transmisor)

2KV (modo diferente) 
10/700us (IEC6100-

4-5)

Medidas 55 x 19 x 15mm 
contando BNC

Material ABS
Color Negro
Peso 15.5 gramos

Temperatura 
operativa -20ºC a +70ºC

Humedad 0-95% no 
condensada

Temperatura 
almacenamiento -40ºC a +150ºC

Peso bruto 36.2 gramos (2 
unidades)

Medidas 93 x 73 x 25mm

ACCESORIOS



Transmisión 1 canal

Distancia de transmisión 300m (con equipos pasivos)
600m (con equipos activos)

Conector de vídeo coaxial BNC-M 
Conector de vídeo par trenzado Conexión por tornillo

Formatos compatibles PAL, NTSC, SECAM
Banda de transmisión de señal 0-6 MHz (-3 dB)
Protección contra interferencias >60dB

Protección interface de vídeo  por 
coaxial

4KV (común-modo). 
IEC61000-4-5 

Protección interface de vídeo por par 
trenzado

2KV (modo diferente), 4KV 
(común-modo). IEC61000-4-5 

ESD

1 contacto para descarga 
eléctrica nivel 3

1 contacto para descarga de 
estática nivel 3
(IEC61000-4-2)

MTBF >10.000H

Medidas (L x An x Al) 50 x 20 x 15mm contando
BNC

Material ABS
Color Negro

Peso neto 20 gramos
Temperatura operativa 0ºC a +55ºC

Humedad 0-95% no condensada
Temperatura almacenamiento -20ºC a +88ºC

Material Plástico transparente
Medidas 57 x 37 x 27mm

ACCESORIOS



:

Specifications suject to change with out notice.

Compatible con: PAL, NTSC, 
SECAM

Banda 250MHz (-3db)
Balance banda 0-6MHz

Conector de 
vídeo

1 BNC-M, 
Impedancia: 75 

Ohmios

Conector cable 
UTP

1 RJ-45, 
Impedancia: 50 

Ohmios

Conexión 
alimentación

1 conector 
macho CC
1 conector 
hembra CC
Corriente 
máxima: 1 
Amperio

Medidas (L x An 
x Al)

220 x 19 x 
15mm 

Material Plástico ABC
Color Negro

Peso neto 46 gramos
Temperatura 

operativa -20ºC a +70ºC

Humedad 0-95% no 
condensada

Temperatura
almacenamiento -40ºC a +150ºC

Peso bruto 105 gramos (2 
unidades)

Medidas 145 x 120 x 
50mm

50 metros 13.5V 15.5V 17.0V
100 metros 15.5V 18.5V 22.0V
150 metros 17.0V 22.0V 27.0V
200 metros 18.5V 25.5V 32.0V
300 metros 22V 32V 42V

ACCESORIOS



Transceptor pasivo UTP de vídeo con alimentación y 
datos de control

CARACTERISTICAS Señal transmitida:

Vídeo compuesto 1 Vpp.

Distancia de transmisión: Hasta 300 metros (señal de

vídeo a color y datos).

Alcance de señal de alimentación: Hasta 200 metros

(Consultar tabla de caídas de tensión).

Compatible con los formatos más extendidos incluyendo

PAL, NTSC y SECAM.

Integra protección contra picos de corriente.

Extraordinaria protección contra interferencias.

Wiring Diagram:  

(Please refer to Voltage Drop List)

Specifications suject to change without  notice.

Tabla de caídas de tensión según longitud del cableado

Compatible 
con:

PAL, NTSC, 
SECAM

Banda 250MHz (-3db)
Balance banda 0-6MHz

Conector de 
vídeo

1 BNC-M, 
Impedancia: 75 

Ohmios

Conector 
cable UTP

1 RJ-45, 
Impedancia: 50 

Ohmios

Conexión 
alimentación

1 conector macho 
& 1 conector 

hembra 2.5 mm CC
Corriente máxima: 

1 Amperio
Datos de 
control Cable de datos

Medidas (L x 
An x Al) 205 x 35 x 21mm 

Material Plástico ABC
Color Negro

Peso neto 51 gramos
Temperatura 

operativa -20ºC a +70ºC

Humedad 0-95% no 
condensada

Temperatura 
almacenamien

to
-40ºC a +150ºC

Peso bruto 125 gramos (2 
unidades)

Medidas 145 x 120 x 50mm

50 metros 13.5V 15.5V 17.0V
100 metros 15.5V 18.5V 22.0V
150 metros 17.0V 22.0V 27.0V
200 metros 18.5V 25.5V 32.0V

T568A Blanco
Verde Verde Blanco

Naranja Azul Blanco
Azul Naranja Blanco

Marrón Marrón

T568B
Blanco
Naranj Naranj Blanco

Verde Azul Blanco
Azul Verde Blanco

Marrón Marrón

ACCESORIOS



Formato compatible PAL, NTSC, SECAM
Banda de transmisión de señal 0-6 MHz

Anti interferencias >60dB
Atenuación <1.5dB

Conector de vídeo 4 BNC-F 
Impedancia 75 Ohmios

Conector cable UTP 1 RJ-45 (Conexión en 
terminal de bornas)

Impedancia 50 Ohmios
Protección entrada de vídeo (como 

transmisor)
2KV (Común-modo) 

10/700us: IEC61000-4-5 
Protección salida de vídeo (como 

transmisor)
2KV (Común-modo) 

10/700us: IEC61000-4-5 

Medidas 180 x 85 x 32mm con 
volumen BNC

Material Metálico
Color Negro

Peso neto 450 gramos
Temperatura operativa -20ºC a +70ºC

Humedad 0-95% no condensada
Temperatura almacenamiento -40ºC a +150ºC

Peso bruto 568.2 gramos
Medidas 225 x 120 x 70mm

ACCESORIOS



Specification subject to change without notice.

AT-101
V

AR-101
V

Conectores Terminal de conexiones 
verde

Rango de voltaje 12-40V CC ó 9-24V CA 
(50Hz)

Consumo <1.5W
Formato 

compatible PAL, NTSC, SECAM

Banda 250MHz (-3db)
Balance de banda 0-6MHz
Anti interferencias >75dB

Atenuación <1.5dB
Conectores de 
salida de vídeo

2 BNC-F. Impedancia: 
75 Ohmios

Conector cable 
UTP

Terminal de conexiones. 
Impedancia: 50 Ohmios

Protección 
entrada de vídeo 
(como transmisor)

2KV (modo diferente) 
4KV (común-

modo)10/700us: 
IEC61000-4-5 

Protección salida 
de vídeo (como 

transmisor)

2KV (Común-modo) 
10/700us: IEC61000-4-5 

Protección en 
entrada contra 

picos de tensión
Máximo 100 mA

Led de 
Power/Video Rojo/Amarillo

Medidas 110 x 83 x 22mm 
Material Metálico

Color Plateado
Peso neto 190 gramos

Temperatura 
operativa -20ºC a +70ºC

Humedad 0-95% no condensada
Temperatura 

almacenamiento -40ºC a +150ºC

Peso bruto 202.4 gramos
Medidas 125 x 85 x 30mm

ACCESORIOS



Specification subject to change without notice.

AT-101
V

AR-101
V

Conectores Terminal de 
conexiones verde

Rango de voltaje 12-40V CC ó 9-24V 
CA (50Hz)

Consumo <1.5W
Formato 

compatible
PAL, NTSC, 

SECAM
Banda 250MHz (-3db)

Balance de banda 0-6MHz
Anti interferencias >75dB

Conectores de
entrada de vídeo

1 BNC-F. 
Impedancia: 75 

Ohmios

Conectores cable 
UTP

Terminal de 
conexiones. 

Impedancia: 50 
Ohmios

Protección salida
de vídeo 

2KV (modo 
diferente) 

4KV (común-
modo)10/700us: 
IEC61000-4-5 

Protección 
entrada de vídeo 

2KV (Común-
modo) 10/700us: 

IEC61000-4-5 
Protección contra 

sobretensión
(entrada)

Máximo 100 mA

Switches de 
ajuste

4 switches color 
azul para balun 

activo
0-600m, 150-750m,           

300-900m, 450-
1.050m,    600-

1.200m

Categorías de 
ajuste

Led de 
Power/Video Rojo/Amarillo

Medidas 110 x 83 x 22mm 
Material Metálico

Color Plateado
Peso neto 190 gramos

Temperatura 
operativa -20ºC a +70ºC

Humedad 0-95% no 
condensada

Temperatura 
almacenamiento -40ºC a +150ºC

Peso bruto 208.4 gramos
Medidas 125 x 85 x 30mm

ACCESORIOS








